
チョ－クコイルによるバンド別バンドパスフィルタ－の定数　Ｖｅｒ２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＣＹＴＥＣ　２０１５

１）２ポ－ル型　バンドパス・フィルタ－回路図

　　

　　　Ｃｅｎｄ＝マッチングコンデンサ－、　　　Ｃｃ＝結合コンデンサ－、　Ｃｆｉｘ＝追加同調コンデンサ－

　　　ＴＣ＝セラミックトリマ－コンデンサ－（ｍａｘ４０ｐＦ程度）、Ｌ＝ア－キシャルリ－ド型インダクタ－

　　バンドパスフィルタ－の、入出力インピ－ダンスは、５０オ－ムです。

２）ア－キシャル・インダクタ－を使用した、２ポ－ル・バンドパス・フィルタ－定数表

　　　　注１）ア－キシャル型インダクタ－の値は、一般的に販売されている物の中から、選んであります。

　　　　注２）コンデンサ－で、Ｃ＋Ｃの表記は、二つのコンデンサ－を、並列接続して使用することです。

　　　　注３）セラミック・トリマ－コンデンサ－（ＴＣ）は、ｍａｘ４０ｐＦの物です。容量が足りない場合は、

　　　　　　　セラミックコンデンサ－（Ｃｆｉｘ）を、ＴＣに並列につなぎます。

　　　　　　　 Ｃｆｉｘが、ＮＣ表示の所は、Ｃｆｉｘのコンデンサ－は、使いません。



３）ア－キシャル・インダクタ－を使用した、２ポ－ル・バンドパス・フィルタ－参考特性

　　（各特性、損失量は、あくまで参考例です。保証値では有りません。）

１）３．５ＭＨｚ帯特性

２）７ＭＨｚ帯特性



３）１０ＭＨｚ帯特性

４）１４ＭＨｚ帯特性



５）１８ＭＨｚ帯特性

６）２１ＭＨｚ帯特性



７）２４ＭＨｚ帯特性

８）２８ＭＨｚ帯特性


