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　　　　トロイダルコア－使用ＲＦＴ　バンド別定数表
CYTEC/2011

バンド コイルＬ１ コイルＬ２　（バイファイラ－巻き） 単巻き数 トリマ－ＴＣ Ｃ

（Ｍｈｚ） （リンクコイル） 使用コア－ 巻き数 （ｐＦ） （ｐＦ）
3.5 8 22 44 50 220
3.8 8 22 44 50 200
7 6 15 30 50 100
10 5 12 23 50 100
14 5 14 27 50 33
18 4 11 22 50 33
21 4 11 22 50 22
24 4 9 18 50 22
28 4 9 18 50 22
50 3 7 14 50 0

注１：巻き線は、バイファイラ－巻きとします。これは２本の線を良くよじり、コア－に巻きます。

　　　　その後、巻き初めと巻き終わりをつなぎ、センタ－タップとします。

注２：リンクコイルは、コイルＬ２の上側の適当な位置に、必要数巻きます。

T37#2(赤色）　８．２ＵＨ

T37#2(赤色）　８．２ＵＨ

T37#2(赤色）　３．９ＵＨ

T37#2(赤色）　２．２ＵＨ

T37#6(黄色）　２．２ＵＨ

T37#6(黄色）　１．５ＵＨ

T37#6(黄色）　１．５ＵＨ

T37#6(黄色）　１ｕＨ

T37#6(黄色）　１ｕＨ

T37#10（黒色）０．５ＵＨ
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