
部品名 仕　様 個数 ＲＥＭ
トランジスタ ２ＳＣ２０７８ 2 終段トランジスタ

２ＳＤ１８２８ 1 リレー駆動用
２ＳＡ９５０ 1 リレー駆動用

ダイオード １Ｓ１５８８ 4
ゲルマダイオード １Ｎ６０ 2 １Ｓ１５８８で代用可
セラミックコンデンサ－ １PF 1

４７PF 4
６８PF 2
１００PF 2
１５０PF（＝６８＋６８）…Ｃ１３ 2 耐圧アップの為２ヶ組で使用
２２０PF 2
３３０PF（＝１５０＋１５０）…Ｃ６ 1 耐圧アップの為２ヶ組で使用
０．０１ｕＦ（１０３） 16 耐圧アップの為２ヶ組で使用

電解コンデンサ－ １０ｕＦ（耐圧１６Ｖ以上） 5 ２２μＦで代用
１０ｕＦ（耐圧１６Ｖ以上）…Ｃ１４ 1 ４．７μＦを使用

フェライトコア メガネコア 5 ＦＢ８０１*１０ヶで代用可
T３７－６ 3 ＬＰＦフィルター用

フェライトビーズ ＦＢ８０１ 1 ＲＦＣ２用
カ－ボン抵抗器 １ＫΩ 5 茶黒赤金
（１／４Ｗ） ２２ＫΩ 1 赤赤橙金
酸化被膜抵抗器(１／２Ｗ） ４７Ω 1 黄紫黒金…ＲＦＣ１用
酸化被膜抵抗器 １０Ω 2 茶茶黒金
（５Ｗ） ４７Ω 1 黄紫黒金
セメント抵抗器 １００Ω 1 １５０Ωを使用
（５Ｗ） アイドリング電流を１００ｍＡ迄に調整

ＬＥＤ 赤・緑 2 ＴＸ・ＲＸ状態表示用
リレー オムロン　Ｇ５Ｖ－２ 2
半固定抵抗器（基板用） ５０ＫΩ 1 カーボン抵抗器２２KΩを使用
アンテナコネクタ Ｍ型 2
DCジャック 1
ＲＦピンコネクタ 1 スタンバイ信号端子
小型スイッチ ２Ｐ(ON-OＦＦ) 1 電源・ＭＯＤＥ用
中型放熱器 ８０×７０（たばこ程度の大きさ） 1 終段トランジスタ用
絶縁シート 放熱器取り付け用 2 終段トランジスタ用
端子 端子付きハトメ 6
プリント基板 専用基板　１００×７５ 1 リニアアンプ本体基板

専用基板　７５×４７ 1 コントロール基板
専用基板　６０×２５ 1 ＬＰＦフィルター基板

ケース タカチ　YM-１８０ 1
スペ－サ－ 金属製１０ｍｍ高程度 4
ビス・ナット ３ｍｍ　 適量
ポリウレタン線・耐熱電線 Φ０．５程度 適量
同軸ケ－ブル １．５D－２V 適量

Ｃ６・Ｃ１３は合計容量を示していますので、適当な値のコンデンサを２ヶ以上組み合わせてご使用ください。
LPF用のセラミックコンデンサについても、２ヶ以上の組み合わせとします。
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